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DIE GDA - GRUPPE - SEIT 1974

Die Geschichte von General D'Aspirazione
beginnt im Jahr 1974, als der Grunder
Fausto Bianchi und seine Frau Mariagrazia
den grof3en Nutzen eines dem italienischen

Publikum unbekannten vollig, neuen Reini-
gungssystems erahnen.

Seitdem sind die GDA - Zentralstaubsau-

ger eine bestandige Realitat auf dem

Markt geworden, sowohl fir den Hausge-

brauch als auch fur Gewerbe- und Indu-
strienutzung.

General D'Aspirazione hat jeden Tag eine

einzige, wichtige Mission: Verbesserung der

Luft, die wir atmen, durch Zentralstaubsau-
ger in Hochqualitat.
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DIA

FAUSTO CHIARA MATTEO CLAU
MARIAGRAZIA

Chiara, Matteo und Claudia fuhren heute die

Firma in der Herstellung von Zentralstaubsau-

gern von hoher Qualitat fur den nationalen und
internationalen Markt.
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DIE VORTEILE
KURZFASSUNG

... AusstofB von Feinstaub nach drauf3en

“=/ Die Luft wird aus dem Haus ausgestoBen.

Gerauschlosigkeit
'4" Die Saugzentrale ist von den Raumlichkeiten
entfernt installiert.

12 Der Saugschlauch hat eine Lange von 12 Metern
mt,/ Eine Saugdose deckt bis zu 100 m2 ab.

Unschlagbare Leichtigkeit und Bequemlichkeit
Man benutzt lediglich den leichten Saugstab.

N

Unbegrenzte Autonomie

Kein Aufladen einer Batterie.
Starkere Saugkraft

7 . g . .
Dreimal starkere Saugleistung als ein tragbarer
Staubsauger.

Vielseitigkeit der Nutzung
Mit Zubehor fur jede Art von Objekten
und Flachen.

95

Kaum Wartung
1-2 Mal im Jahr.
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*2% | Farbe der Saugdose nach Wunsch
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 iFlex ist das innovative System,

das den Saugschlauch in die
Rohrleitung in PVC, die von
Deinem Installateur gelegt wird,
einzieht.

" Ziehe den Schlauch bis zu einer

Lange von 12 Metern heraus. Nach
der Nutzung wird der Schlauch
durch das Vakuum, dass die Zen-
trale erzeugt, in die Rohrleitung
zuruck gezogen.



iFlex

DE‘I_:! SCHLAUCH ZIEHT SICH IN DIE ROHRLEITUNG M_I_T 50,8 MM DURCHMESSER

ZURUCK, DIE VON DEINEM INSTALLATEUR OHNE ZUSATZLICHEN PLATZAUFWAND
IN DEN WANDEN GELEGT WURDE. 50,8mm
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150mm

sAUGDOSE iFlex
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89,7mm

| ZENTRALSAUGER

BEISPIEL EINER

PVC ROHR AUSLEGUNG AM BODEN

o \__)

SAUGSCHLAUCH IM PVC
ROHR @ 50,8mm

@ 50mm .

PVC ROHR -
F
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SSAUGDOSE i Flex
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| \__/ BEISPIEL EINER
AUSLEGUNG UNTER DER

'ZENTRALSAUGER
saucscHLAucH M pve DECKE ODER DEM BODEN
ROHR @ 50,8mm DES OBEREN STOCKWERKS




ZIEHE DEN HEBEL UM DEN SCHLAUCH
ZIEHE DEN ZU BLOCKIEREN UND DIE VERBINDE DEN SAUGSCHLAUCH
SAUGSCHLAUCH HERAUS ZENTRALE ZU STARTEN MIT DEM ZUBEHOR

TR e

AM ENDE DRUCKE DEN HEBEL DECKE DEN SCHLAUCH AB,
ZURUCK IN SEINE URSPRUNGLICHE UM IHN WIEDER DURCH SCHLIEBEN DER SAUGDOSE
POSITION IN DAS ROHRSYSTEM EINZUZIEHEN SCHALTET SICH DIE ZENTRALE AUS

'
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TRADITIONELLES
SYSTEM

Die Saugzentrale, im Gerateraum oder Drau-
Ben installiert, weg von den Raumen des tag-
lichen Lebens, ist mit einem Rohrnetz am
Boden und Saugdosen in den Wanden der
Raume verbunden.

Es reicht, den leichten und praktischen Saug-
schlauch an die Saugdose anzuschlieBen um
alle Ecken des Hauses zu erreichen.

Die Auslegung der Saugdosen in den ver-
schiedenen Raumen erleichtert das Saugen
gegenuber tragbaren Staubsaugern.

Nach dem Saugen kann der Schlauch in
seinen praktischen Zubehérkorb abgelegt
werden.

ASTRA _.
ULIRAFLACHE SCHONHEIT
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Raffinierte und effiziente Vereinigung
von modernem Design und der verein-
fachten Offnung der Saugdose.

EINFACH KOMPATIBEL

Hoéchste Einfachheit der Installation. Die
neue Saugdose Astra ist mit allen GDA -
Modellen kompatibel und passt sich den

Steckdosen der fUhrenden Hersteller an.




FLACHROHR

=SS Flachrohrleitung

‘ H 24mm
o ¥

Wo es nicht maglich ist, die ‘,;, — = | Hydraulikleitung
Rohrleitung unter der Fus- e !

sbodenheizung zu legen,

kann die Flachrohrleitung

entlang der Wand gelegt au- ="

sgelegt werden.

Oft ist durch das System der FuBbodenheizung weniger Platz fur die anderen Anlagen
(Elektrik, Sanitar, Zentralsauger)

Unsere Flachrohre bieten hier eine optimale Losung dank ihrer Hohe von lediglich 24 mm.

/P ® " CHROMIERTE VERSIONEN LIEFERBAR

Mit dem innovativen System , Aria-Suite” (exklusives Patent von Ge-
neral D'Aspirazione) ist es moglich, eine Zentralsauganlage in einer
schon fertigen Wohnung ohne Vorbereitung zu installieren. Das
LAria-Suite* System kann einfach und ohne Maurerarbeiten durch
dekorative Elemente eingebaut werden. Zur totalen Zufriedenheit
unserer Kunden ist es maglich, die Farbe der Aria-Suite Komponen-
ten aufgrund der RAL — Tabellen zu harmonisieren.

Kirschbaum
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FUBLEISTEN

SAUGOFFNUNG .

DEIN VERBUNDETER IN
DER KUCHE

Die FuBleisten-Saugoffnung in Bodenhohe ist ideal fur

kleine Reinigungsarbeiten in der Klche.

EINFACHHEIT IM GEBRAUCH

Einfach mit dem Ful3 den Hebel drickend saugst Du
Krimel und kleine Reste ohne den Saugschlauch benut-
zen zu mussen.

VIELSEITIGES DESIGN

Das lineare Design und die drei verfligbaren Farbtone er-
moglichen eine Anpassung der FuB3leisten- Saugoéffnun-

gen an jeden Einrichtungsstil

~ VERCHROMTER
STAHL

SCHWARZ



ZENTRALSTAUBSAUGER

Die GDA - Zentralen funktionieren serienmafig sowohl
Wireless- als auch mit dem Kabelsystem.

Das Display in der Zentrale zeigt fallige Wartungen und
eventuelle Fehlermeldungen durch durchlaufende Texte ' @
an, die die nétige Aktion erklaren.

Unsere Zentralen koénnen auch DrauBen installiert
werden, da Sie aus Materialien sind, die wetterfest sind.

Die Zentrale in ihrer Box ermoglicht eine Gerauschmind-
erung von 10 dB in einem von Natur schon gerauscharm- ¢
en Gerat.

Die TOTAL - Serie ist mit einem patentierten Mechanis-
mus zur Selbstreinigung des Filters durch Druckluft mit
eingegliedertem Kompressor ausgestattet.

Verzeichnis:
In grau: Die Ansaugung
In gelb: Der Luftausstoss E
« Ausstof3 und Ansaugung der Luft
kénnen unabhingig ausgetauscht werden D
Figur 1: Fur Modelle 1000 und 1250

« Figur 2: FGr Modell 1450
BIS ZU ) .
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GULTIG IN ITALIEN

Figur 2

: STANDARD INTELLIGENCE
Patentiertes Produkt -

aBMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN. WS1000  wgq550  WIL000 19550 witaso  wT1250  wr1450

u Elektrische Isolationsklasse |1 Hoheimm | 600 | 940 | 600 | 940 | 1041 | 1085 | 1186

Durchmesser mm 300 300 300 300 | 300 | 300 300

N | A- Minimum mm 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 40

BIA FurFier B-mm 357 695 357 695 | 695 695 695

C-mm e | o | o | mss, [ wos | wes || o

c € Konformitat mit den Direktiven |D-mm | 220 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210

der Europdischen Union E-mm | 370 370 370 370 | 370 370 | 370

pregdesnenazensEen
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MAUERVERSENKTER
KASTEN UND KASTEN
FUR AUBEN

In diesem kann eine Saugzentrale (Modell 1000 Plus fur Flachen bis 300 M/?) eingebaut werden,
wonach er eingemauert wird. Er kann in der gleichen Farbe der Wand gestrichen werden.

Nutzlich zum zusatzlichen Schutz der Zentrale und zur Gerauschsenkung. Der Outdoor — Kasten
kann Uberall installiert werden und ist fur alle Zentralen geeignet.

EINBAU [ )
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MONOBLOCK-
ZENTRALSTAUBSAUGER
MIT INVERTER ‘ '

Die Monoblock Zentralen bieten modernes Design, feinste Tech-
nologie und hochwertige Leistung in einem Stlck, vereint mit
stark gesenktem Verbrauch, dank des Inverter — Systems, das in
allen Modellen serienmafig ist.

- LCD - Schirm zur Regulierung der Einstellungen des Inverters,
Selbstreinigung, Wartung und Fehlermeldungen.

- Méglichkeit, das Display remote zu bedienen.

- Vorbereitung fur das Relays zur Verbindung mit Hausautoma-
tiksystemen.

- Vereinfachte Parameter mit Favoritenliste.

- Selbstreinigung des Filters mit anpassbaren Uhrzeiten.

- Druckknopf zum manuellen Start der Selbstreinigung.

- Druckknopf zum Reset von Fehlermeldungen.

- Lieferbar fur bis zu 4 gleichzeitige Nutzer.

c E Marcaturadi conformita alle direttive comunitarie europee (prese e centrali)

C B Certificato europeo per Centrali Monoblocco

MODELLE i
TECHNISCHE DATEN 1" Turbine

(M126M (M126MA .
Anzahl der Benutzer 1 1 ]‘ 2 Dlsplay
Arbeitsfliche [m) 300 - 1000 | 300 - 1000 3 Wartungsresetknopf
Selbstreinigend NEIN JA
Schalldampfer IR IR L 4 Knopff(.'l.r l:nanuelle
Maximaler 7 30 0 | Selbstreinigung
Luftdurchsatz [m®/h) 5 e e 5 Druck- Transduktor
Maximaler Luftdurchsatz 180 180 ™)
bei 160 mbar [m3/h] | 6
F;E;{%mmdr”“k 160 160 7 | \ - 6 Selbstreinigungssystem
Hachster Unterdruck 360 360 ‘_j | | 7 Inverter
Maximaler 50 59 o o ] l
Gerduschpegel (dB Al * S————===i 8 Generalschalter
ér;?ne’;li;sgeade Schall- I IR g 9 .
Motor- Leistung (kW) 26 26 e 2 Polyesterfilter
Stromversorgung (V) 400 400 iy EH L 10 10 Selbsttragendes Gestell
Inverter i i mit regulierbaren Flssen
Thermisch i '
Moﬁtrumrfcchue{z i I i 11 Sackblockiersystem
Uberstrom-schutz JA JA it T
Stromstirke [A) 1,1 il 12 ?:125 SZtL;Tb?)eI;E;ﬂ:-‘rin
Fossungsvermégen i 0p
Behiilter () 13 Staubbehalter mit Radern
Durchmesser [cm) 46 46
Filter- Oberfliche [m?) 1 1 .
Tilphe = B 14 Kompre§sgr far
Eingang/Ausgang [mm) Selbstreinigungssystem
Héhe [cm] 179 179
Breite [cm] 65 b5
Tiefe (cm) 115 72,5 13
Gewichtlkg) 110 173

(*) Gemessener Gertiuschpegel nach Norm UNI EN ISO 3344



ZUBEHOR

KOMPLETTKIT IFLEX ZUBEHOR

/i

BURSTE FUR HEIZKORPER

LANGBURSTE FUR ECKEN

7

BODENBURSTE 30 CM, MIT ROLLEN

TEPPICHBURSTE MIT ROTIERENDEN BORSTEN

ZWEIFUNKTIONSBURSTE

BURSTE MIT BORSTEN IN PFERDEHAAR UND
MOP FUER BODEN UND PARKETT




ACCESSORI

BURSTE FUR POLSTERMOBEL,
BURSTE FUR HAUSTIERPFLEGE KLEIDER, GARDINEN

BURSTE FUR KLEIDER, AUCH OHNE PROFESSIONALBﬂRSTE__ln-O CM FUR FUSSBODEN
ANLAGE VERWENDBAR MIT RADERN

ULTRALEICHTE TELESKOPISCHE VERLANGERUNG
FLEXIBLES ROHR 50 CM IN ALUMINIUM

FLUSSIGKEITSAUGER MIT ZUBEHOR FUR DIE
GELENKIGE STAUBBURSTE ABSAUGUNG VON ASCHE
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