IMPIANTI ASPIRAPOLVERE CENTRALIZZATI

der staub verandert die luft







DIE GDA-GRUPPE - DIE ERSTEN SEIT 1974

General D’Aspirazione wurde 1974 ge-
grundet, als der Grunder Fausto Bianchi
und seine Frau Mariagrazia die Nutzlic-

hkeit eines hochinnovativen Reinigungs-

systems erkannten, das der italienischen
Offentlichkeit unbekannt war.

Seitdem sind die Zentralstaubsaugersy-

steme von GDA sowohl im Wohn- als

auch im Industrieberecich zu einem

etablierten Unternehmen auf dem
Markt geworden.

General D'Aspirazione arbeitet jeden Tag
mit einer einzigen wichtigen Mission: die
Verbesserung der Luft, die wir atmen,
und mehr Zeit fur uns selbst durch ho-
chwertige Zentralstaubsauger.
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FAUSTO E CHIARA MATTEODO CLAUDIA
MARIAGRAZIA

Chiara, Matteo und Claudia fUhren das Unternehmen

heute bei der Herstellung von hochwertigen Zentral-

staubsaugersystemen auf nationaler und internationa-
ler Ebene.

50 Jahre Erfahrung
+ 1500 Anlagen mit professionellen Zentralen



WARUM EIN GDA-
ZENTRASTAUBSAUGER WAHLEN >

Die GDA-Zentralstaubsaugersysteme sind unverzichtbar, um Raume zu schaffen immer sauber in
kurzer Zeit und mit wenig Aufwand. Dafur sind sie ideal im Hotel, SPA, Kongresszentren, Restaurants,
Kinos, Krankenhauser, Blros, Schulen, Industrien, die ein Hoéchstmaf an Hygiene bendtigen, mit hauf-
iger Reinigung, die keine Mdbel beschadigen und Ausrustung.

Unter allen Umstanden braucht man einen Zentralstaubsauger, denn eine gute Reinigung ist ein
wichtiger Baustein fur die Qualitat der eigenen Arbeit.

Die zentrale kommerzielle/tertidre Absauganlage erweist sich in allen Situationen als unverzichtbar, in
denen eine professionelle Reinigung notwendig ist.

Sie sind auch in Atex-Umgebungen integriert und ermdéglichen die Absaugung aller Materialien wie
Flussigkeiten, Spane, Feinstaub, Mehl und vieles mehr.
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QUALITAT DER RAUMLUFT

Eine deutlich bessere Sauberkeit und Luftqualitat wird durch Aussto3en der gefil-
terten Luft (mit Allergenen, Mikrostaub, Milben, Viren und Gerlchen beladen)
auBerhalb der Struktur durch den AusstofBkanal der Absaugzentrale erreicht. Ein
hygienisches Niveau, das mit keinem anderen tragbaren System erreicht werden
kann.

Unter Einhaltung der strengsten Hygienevorschriften bedeutet die Verwendung
eines gerduscharmen Reinigungssystems Aufmerksamkeit gegenlber dem
Kunden und dem Personal.

Die technische und wissenschaftliche Kommission des italienischen Ministeriums
fur Hygiene hat erklart (D.M. vom 8. April 1998): "Handstaubsauger haben eine
schddlichere als eine vorteilhafte Wirkung, da sie den gesamten angesaugten
Staub nicht zurdckhalten und den ausgestoBenen Staub miniaturisieren und ihn
inhalierbar machen".

BIS ZU 50% WENIGER ENERGIEVERBRAUCH

Die hohere Absaugeffizienz und die Verwendung des sehr leichten Flex, der an
die Arbeitsstange angeschlossen ist, fUhren zu einer um etwa 30% kirzeren Sys-
temnutzungszeit. Durch die vollstdndige Entstaubung kann die Haufigkeit der
Reinigung verringert werden. Dank dieser Aspekte kann eine Energieeinsparung
von 30% bis 50% erreicht werden.

EIN LEISES SYSTEM

Die Reinigung kann in volliger Freiheit und zu jeder Zeit durchgefUhrt werden,
auch wenn sich die Gaste in den Zimmern neben dem Verwendungsort aus-
ruhen. Dies liegt daran, dass die Absaugzentrale schalldicht und weit vom Ein-
satzort entfernt ist.
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REDUZIERUNG DER VERWALTUNGSKOSTEN

Die Kosteneinsparung erfolgt sowohl mit eigenem Personal als auch durch die
Beauftragung von externem Personal, dank der durchschnittlichen Reduzierung
von 30% der Zeit, die beim Betrieb des Systems im Vergleich zum tragbaren
Staubsauger aufgewendet wird. Im Hotelbetrieb werden in der Regel die gesam-
ten Kosten innerhalb der ersten 4 Betriebsjahre wieder hereingeholt, was zu
wirtschaftlichen Einsparungen in den folgenden Jahren fuhrt.

AMORTISATION DER ANLAGE

- -30% weniger Reinigungszeit

- Keine Kosten fur Handstaubsauger im Aufbau
- Langere Lebensdauer der Anlage

Diese Aspekte fuhren im Allgemeinen dazu, dass sich die Kosten innerhalb von
2-4 Jahren vollstandig amortisieren.

ERHALTUNG DER EINRICHTUNG

Durch den Verzicht auf tragbare Staubsauger werden StéBe gegen Turen und
Mobel vermieden, was zu vorzeitiger Alterung fuhrt. Daruber hinaus schitzt der
flexible Bezug aus hochwertigem Stoff Mébel und Einrichtung vor Reibung und
hinterlasst an den BerUhrungspunkten keine Spuren.

WENIGER WARTUNG IN LUFTUNGSANLAGEN

Luft- und Klimaanlagen erfordern weniger Wartung dank einer gro3en Reduz-
ierung von Feinstaub wie bei allen tragbaren Staubsaugern. Die Filter von blei-
ben langer sauber und die mechanische BelUftung wird dank einer besseren
Luftqualitat im Raum seltener aktiviert.

VIEL ZUBEHOR

Das vielfaltige Zubehor eignet sich fur alle Oberflachen und Einrichtungsgegen-
stande: Bodenbelage aller Art, Parkett, Teppiche, Teppiche, Vorhange, Matratzen,
Polster und Mdbel.

Es ist auch moglich, Flussigkeiten zur Reinigung der Boden mit dem entsprech-
enden Zubehor zu saugen, besonders nutzlich in den Pool- und SPA-Bereichen
der Hotels.



DAS TRADITIONELLE SYSTEM

Die zentrale Absaugung ist in einem Technikraum installiert, weit weg von den Raumen des taglichen
Lebens. Sie ist Uber ein Netz aus Boden- oder Deckenrohren mit Wand-, Boden- oder AuBensaugs-
teckdosen in verschiedenen Raumen verbunden.

Stecken Sie einfach den leichten und handlichen Schlauch in die Saugbuchse, um jede Ecke des
Gebaudes zu erreichen.

(Ein Beispiel fUr die Installation im Hotel: Die Steckdosen kéonnen in den Zimmern, Fluren und Gemein-
schaftsbereichen platziert werden, ein 7/9 m langer Schlauch wird verwendet, der an die verschiedenen
Saugdosen angeschlossen wird)

SYSTEM iFlex

iFlex ist das innovative System, das den Schlauch in der PVC-Rohrleitung aufnimmt, die mit der Ab-
saugzentrale in einem Technikraum verbunden ist.

Der Schlauch wird bis zu einer Lidnge von 12/15 m herausgezogen und an die ultraleichte Teleskop-
stange oder direkt an das Zubehoér angeschlossen. Wenn die Reinigung abgeschlossen ist, wird der
Schlauch durch das Vakuum, das durch die Absaugung entsteht, schnell in die Rohrleitung zurickg-
efluhrt. Es gibt kein Stromkabel zum Anschlief3en oder Batterien zum Aufladen.

(Ein Beispiel fUr die Installation im Hotel: Die Steckdosen kéonnen in den Gangen und Gemeinschaftsbe-
reichen platziert werden, jede Steckdose hat einen Schlauch im Inneren von 12/15 m und Sie tragen nur
die Teleskopstange mit BlUrste und Griff zum Anschluss an den Schlauch)

50.8mm
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ASTRA ULTRAFLACHE SCHONHEIT

Raffinierte und effiziente Verbindung zwischen dem modernen Design der Steckdo-
se und ihrer vereinfachten Offnung.

Die Astra-Steckdose ist mit allen GDA-Systemen kompatibel und passt zu den wichti-
gsten Marken von Elektroplatten.




IFIeéX WIE ES FUNKTIONIERT

ZIEHEN SIE DEN HEBEL, VERBINDE DEN FLEX ZUR
DEN FLEX UM IHN ZU VERRIEGEHN UND VERWENDUNG MIT

ENTFERNEN DIE ZENTRALE ZU AKTIVIEREN DER AUKTION.

" DER SCHLAUCH IST SO ZU
WENN SIE FERTIG SIND, LOSEN SIE DEN VERSCHLIEBEN, DASS ER IN DIE WENN SIE DEN DECKEL SCHLIEBEN,
FLEX DURCH DRUCKEN DES HEBELS ROHRLEITUNG PASST SCHALTEN SIE ZENTRALE AUS.

(6]

BEISPIEL DER VERLEGUNG AN DER BEISPIEL DER VERLEGUNG
ZWISCHENDECKE ODER AM BODEN AUF DEM BODEN
DES OBERGESCHOSSES.



ZENTRALEN MONOBLOCK
M |—|_ INVE RTER 1 bis 4 gleichzeitige Bedjener

Die Monoblock-Kraftwerke vereinen in einem einzigen Gehause Design, Technologie und
Leistung auf hohem Niveau, kombiniert mit einem deutlich reduzierten Verbrauch, dank des
serienmaBigen Inverter-Systems, das bei allen Modellen vorhanden ist, und garantieren
einen geringeren Platzbedarf in den Raumlichkeiten.

Die Monoblock-Zentralen eignen sich ideal fur Umgebungen mit einer Flache von bis zu
5.000 Quadratmetern und sind flr den Betrieb von 1 bis 4 zeitgendssischen Benutzern au-
sgelegt.

Das Selbstreinigungssystem des Filters garantiert eine konstante Effizienz, reduziert die
Wartungszeiten und halt die Saugleistung im Laufe der Zeit konstant.

Einfach zu installieren, schlieBen Sie einfach die Lufteinlass- und -auslassleitung an und
stecken Sie den Stecker in die Steckdose, um die Zentrale zu aktivieren.

1-2 BEDIENER 3 -4 BEDIENER




DIE KOMMERZIELLEN
SAUGZENTRALEN
MIT INVERTER

5 bis 7 gleichzeitige Bediener

Die kommerziellen Saugzentralen mit Inver-
ter verfUgen uber Motoren mit variabler Fre-
guenz mit grof3er Leistung, die die Reinigung
fur Industrieraume und groB3e Flachen von
2.000 bis 10.000 Quadratmetern am besten
unterstutzen.

Um ein hohes Maf3 an Sauberkeit in groBBen
Raumen zu gewahrleisten, ermoglicht das
Multioperator-System mehr Mitarbeitern
den Betrieb.

Die Anzahl der gleichzeitigen Bediener kann
je nach den betrieblichen Anforderungen
auch durch Modulierung mehrerer Zentral-
staubsauger in Serie entwickelt werden.

Der Betrieb mit Inverter ermdéglicht eine Re-
duzierung des Verbrauchs um bis zu 50 %,
indem die Geschwindigkeit der Zentrale ent-
sprechend der Anzahl der angeschlossenen
Benutzer variiert wird.

Das Selbstreinigungssystem des Filters ga-
rantiert eine konstante Effizienz, reduziert
die Wartungszeiten und halt die Sauglei-
stung im Laufe der Zeit konstant.

VORABSCHEIDER
VORTEX

Saugen Sie alles auf, was Sie wollen! Saugen
Sie auch die feinsten Staube mit dem Vorab-
scheider "Vortex'".

Vortex ist der Zyklonvorabscheider, der mehr
als 98% des angesaugten Staubs abfangt,
dank des Prinzips der Zyklonbewegung,
ohne Filter, die darin gereinigt werden
mussen.

Es halt die Monoblock- und Gewerbe-An-
saugzentrale aufrecht und verbessert die
Wirksamkeit des Selbstreinigungssystems
erheblich, indem es Raume mit grof3en
Mengen an Feinstaub Iéscht.

Es kann in alle bereits installierten Anlagen
integriert werden und wird an Orten empfoh-
len, an denen Feinstaub in Mengen abge-
saugt wird.

Eine Garantie fur Effizienz und vor allem eine
erhebliche Vereinfachung der Wartung.




ZENTRALEN MONOBLOCK MI|T INVERTER

LCD DISPLAY PANEL
Das Display-Panel ist eine Be-
nutzeroberflache, die es einfach

und intuitiv erméglicht, Para-
meter und Konfigurationen der
Monoblock-Zentrale anzuzei-
gen (Inverterparameter, Selb-
streinigung, Wartung und
Alarme)

Remoto ) ALS4E0  -1600 mbar

Frequenza uscita 0.00 Hz
[ 8600
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1 Turbine

2 Display

3 Taste Reset Wartungen
~ zurucksetzen

Taste Reset Wartungen
4 zurucksetzen

5 Taste fiir manuelle
Selbstreinigung

6 Druckaufnehmer

7 Selbstreinigungssystem
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Inverter

Allgemeiner Schalter

Filter aus Polyester

Selbsttragender Rahmen mit
verstellbaren FlBen
System blockiert Sack

Griff zum Lésen Staubbehalter
Staubbehaélter mit Rollen

Kompressor fur die
Selbstreinigung



ZENTRALEN MONOBLOCK MIT INVERTER
1 bis 2 Bediener

TECHNISCHE DATEN MODELLE

126T 126TA 238TA

Eigenschaften

Zahl der Bediener * 1 1 2
Arbeitsflache m®_ |300-1000] 300-1000 | 1000-2000
Selbstreinigung NEIN JA A
Inverter JA JA JA
InterneSchallddmmung JA JA JA
Schalldampfer aus Metall fir Luft JA JA JA
Grifen

Behilterkapazitat | 90

Durchmesser cm @46

Filterfliche m 2

Durchmesser Eingang/ Ausgang mim g63

Héhe cm 179

Breite cm 65

Tiefe cm 72,5

Gewicht kg 110

Technische Daten der Leistung

Luftstrom bei der Arbeit mit 160 mbar m3/h 180
Maximaler Durchfluss der Luft m3/h 350
Arbeitsunterdruck - Setpoint mhbar 160
Maximaler Arbeitsunterdruck einstellbar mhbar 250
Maximaler Arbeitsunterdruck mbar 360
Maximaler Gerduschpegel** dBA 59
Technische Daten Elektrisch

Motorleistung kW 3
Stromversorgung Vv 400
Frequenz Stromversorgung Hz 50/60
Stromverbrauch A 7.9
Thermischer Schutz des Motors JA
Uberstromschutz A
Maximale Frequenz Hz 70
Schutzgrad 1P20

Elektrische Isolierung

* Die Anzahl der Bediener kann je nach Anwendung variieren
** Laut Norm gemessener Gerduschpegel UNI EN IS0 3744
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ZENTRALEN MONOBLOCK M| INVERTER
3 bis 4 Bediener

TECHNISCHE DATEN MODELLE
350TA 469TA
Eigenschaften
Zahl der Bediener * 3 a
Arbeitsfliche m’ 2000-4000 | 3000-5000
Selbstreinigung IA JA
Inverter JA JA
Interne Schallddmmung JA 1A
Schalldampfer aus Metall fiir Luft 1A JA
GroRen
Behalterkapaztat | 120 120
Durchmesser cm P55 @55
Filterfliche m’ 3.6 3.6
Durchmesser Eingang/ A mm @100 @100
Hdhe cm 182 182
Breite cm 74 74
Tiefe cm 81.5 81.5
Gewicht kg 159 166.5
Technische Datender Leistung
Luftstrom bei der Arbeit mit 160 mbar m3/h 400 530
Maximaler Durchfluss der Luft m3/h 530 685
Arbeitsunterdruck - Setpoint mbar 160 160
Maximaler Arbeitsunterdruck einstellbar mbar 220 260
Maximaler Arbeitsunterdruck mbar 420 460
Maximaler Gerdiuschpegel ** dB A 66 67
Technische Daten Elektrisch
Motorleistung kW 5.0 6.9
Stromversorgung ' 400 400
Frequenz Stromversorgung Hz 50/60 50/60
Stromverbrauch A 126 156
Thermischer Schutz des Moters JA JA
Uberstromschutz JA JA
Maximale Frequenz Hz 86 86
Schutzgrad P20 1P20
Elektrische Isolierung

* Die Anzahl der Bediener kann je nach Anwendung variieren
** Laut Norm gemessener Gerauschpegel UNIEN ISO 3744
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DlE KOMMERZIELLEN SAUGZENTRALEN
MIT INVERTER

Die kommerziellen Saugzentralen mit Inverter bestehen aus einer Seitenkanalabsaugturbine, einem
Zyklonabscheider zur Staubaufnahme mit Filter-Selbstreinigungssystem, einem Schaltschrank mit
Inverter zur automatischen Regelung des Luftstroms, Anschlussstutzen und Schalldampfer aus
Metall.

Die Seitenkanalsaugturbinen konnen sowohl vertikal als auch horizontal mit Motor installiert werden.
Das geneigte Flugelprofil der Laufrader ermoglicht eine hohe Leistung, einen hoheren Unterdruck
und Luftdurchsatz und ist mit Motoren mit erweiterter Spannung ausgestattet, die flir den weltweiten
Betrieb geeignet sind. Sie haben ein doppeltes Laufrad, das aufgrund der gréBeren Metallmasse und
der Gussart (Aluminiumguss in der Schwerkraft) eine hohere Stabilitdt und einen niedrigen Geraus-
chpegel gewahrleistet.

Der Staubabscheider hat einen Behalter mit einem Fassungsvermdgen von 120 Litern, der mit einem
elektropneumatischen System zur Selbstreinigung des Filters ausgestattet ist und aus einer autono-
men Luftanlage, einem Kompressor und einem Schaltschrank mit Wochenzeitschaltuhr besteht. Die
Selbstreinigung halt den Filter durch Lufteinschldage an den Innenwanden sauber und befreit ihn von
Staub, der sich im Fangsack absetzt.

Technische Daten Turbine
Luftstrom bei der Arbeit mit 160 mbar m3/h 720 950
TECHNISCHE DATEN MODELLE Maximaler Durchfluss der Luft m3/h 860 1100
Arbeitsunterdruck - Setpoint mbar 160 160
595T120AIB | 712 T120AIB Maxirmaler Arbeitsunterdruck sinstellbar mbar 220 240
Eigenschaften Maximaler Arbeitsunterdruck mbar 520 550
Zah! der Bediener * 5 &/7 Maximaler Gerauschpegel** dB A 74 74,5
Arberitsfliche m? 4000-5000 | 5000-7000 |Gewicht ke 62 69
Selbstreinigung 1A JA
Inverter JA 1A Technische Daten Elektrisch
Schalldichte Turbine Box IA 1A |Matorleistung kw 9.5 12,6
Schalldampfer aus Metall fir Luft 1A 1A Stromversorgung v 400 400
|Frequenz Stromversorgung Hz 50/60 50/60
TR ) Stromverbrauch A 19 26,5
Behalterkapazitat ] 120 120 Thermischer Schutz des Motors JA A
Durchmesser cm @55 @55 Uberstromschutz JA 1A
Filterfiiche m? 6 6 Maximale Frequenz Hz 26 86
Durchmesser Eingang/ Ausgang mm 3100 2100 Schutzgrad 1P20 1P20
Hohe m 161 161 Elektrische Isolierung
Breite om 74 74
Tiefe cm 79 79 * Die Anzahl der Bediener kanm je nach Anwendung variieren
Gewicht kg 100 100 ** Laut Norm gemessener Gerduschpegel UNIEN 1503744
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VORABSCHEIDER VORTEX

Filterleistung von Uber 98%
Filtration ohne Filterpatrone dank
Zyklonbewegung

Stitzrahmen mit verstellbaren
FiBen

Zyklon und Staubbehalter aus verz-
inktem Blech, weiss lackiert

90-Liter-Behalter mit Auslosegriff
und Radern

Einlass/Auswurf @100 mm

A N N N N N

Komplett mit Gummimanschetten
fur den Anschluss an das Rohrnetz

/—Ausgang
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INFINITY WIRELESS INDUSTRIESYSTEM
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Das IWSI-System fur Anlagen mit Industriesaugern und Monoblock-Zen-
tralstaubsaugern, sowohl dreiphasig als auch einphasig, verhindert die
elektrische Verbindung zwischen den Saugeinlassen. Dieses fantastische
System ermdglicht die Installation einer drahtlosen Zentralstaubsauge-
ranlage in jeder Bauart ohne Entfernungsbeschrankungen.

Gebidude mit viel Stahlbeton oder Funkstérungen sind kein Hindernis
mehr!

Das IWSI-System besteht aus einem "Master"-Empfanger, der mit der Zu-
stimmung des Bildes verbunden ist, und einem oder mehreren "Sla-
ve"-Sendern, die je nach Gebaudetyp in den verschiedenen Raumen plat-
ziert werden.

Fur den Anschluss von Master und Slave wird eine eigene 220-V-Stromiei-
tung bendtigt.

Das Einschalten der Anlage erfolgt mit dem Brava Wireless-Griff und die
Abschaltung wird vom Wechselrichter vollautomatisch gesteuert.

MODUL RELAIS 4AUSGANGE

Das Relaismodul erméglicht die Anbindung an die Hausautomation. Uber

vier Ausgange kénnen die Signale ferngesteuert werden: Motor on, allge-
meiner Ausfall, Behaltersteuerung, Filtersteuerung.

BEISPIEL FUR DIE VERTEILUNG DER ANLAGE
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Aria-Suite

Mit dem System "Aria-Suite" (exklusives General D'Aspirazione Patent) kann eine zentrale Absauganla-
ge in jedem bereits gebauten Gebaude installiert werden.

Das System "Aria-Suite" kann einfach und ohne Mauerwerk durch raffinierte und nicht invasive Ein-
richtungselemente installiert werden.

Dank der vielfaltigen Ausstattungsmaoglichkeiten sind die Einrichtungselemente der Serie Aria-Suite
harmonisch an jeden Ort anpassbar.

WEITERE FARBVARIANTEN AUF ANFRAGE

s, ¥
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SPEZIELLE ANLAGEN

Dank der einfachen Installation ohne Klebstoff sind verzinkte Stahlrohre und -fittin-
gs dierichtige Wahl, wenn spezielle abrasive oder elektrostatische Materialien nach
der Produktion entfernt werden mussen. Auch in ATEX-Raumen kann diese Art von
galvanisierten Rohren und Armaturen verwendet werden, dank ihrer elektrischen
Leitfahigkeit, die es ermdglicht, sich mit der Erdung des Werks zu verbinden, um

ein Hochstmafl an Sicherheit zu gewahrleisten.




ROHR AUS VERZINKTEM STAHL ROHR FUR ABZWEIGUNG AUS STAHL

ERHOHUNG AUS STAHL

KURVE AUS STAHL 45°

KURVE AUS STAHL 90°

ANSCHLUSSBUCHSE FUR DIE
VERBINDUNG

DECKEL AUS STAHL

19
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/UBEHOR EINZELLINIE DURCHMESSER @32

Verschiedene Losungen, um unter allen Bedingungen, an jedem Ort, auf jeder Oberflache
und jedem Raum mit maximaler Effizienz und immer mit maximalem Komfort zu handeiln.

Viele Zubehdrteile stehen zur Verfugung, um die Reichweite der Zentralstaubsaugeranlage
GDA noch weiter zu erweitern.

KOMPLETTES KIT PROFI KIT

T T

NASSSAUGER MIT
ASCHENSAUGER




DOPPELFUNKTIONSBURSTE BODENDUSE 40 CM PROFESSIONAL,
MIT ROLLEN

1 TURBOBURSTE UND TEPPICHBODEN MIT C
ROTIERENDEN BORSTEN 28 CM MIT RADERN ELEKTROBURSTE

GELENKBURSTE ZUM STAB FUR WINKEL
ABSTAUBEN

AUTOBURSTE, SOFAS, POLSTERBURSTE, KLEIDER, VORHANGE UND
MATRATZEN KLEINE UND MITTELGROBE TIERE

'

L DEESERE
WL
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ANSAUGSTUTZEN ~UR DIE INDUSTRIE

Direkt an die AuBenrohrleitung anschlieBbar

schwarze Steckdose fur den AuBenbereich ohne
Mikroschalter Durchmesser (732

Industriesteckdose fur den AuBenbereich schwarz ohne
Mikroschalter Durchmesser )38

Industriesteckdose fir den AuBenbereich schwarz
mit Mikroschalter Durchmesser ) 32

%:hwarzer Industriestecker mit Mikroschalter Durchmesser
38

/UBEHOR EINZELN DURCHMESSER ) 38 LerraHic/aNTIsTATISCH

Schlauch schwarz Durchmesser & 38 leitfahig

Schlauchanschluss mit drehbarem Anschluss Durchmesser
(/) 38 antistatisch

Kunststoffverschraubung gebogen Durchmesser
@ 38 antistatisch ()38 e 45)

Staubblirste mit Borsten aus antistatischem Rosshaar
mit Durchmesser (/) 38 (Anschlussdurchmesser (/)45)

Verlangerungspaar aus Kunststoff Durchmesser
(@) 38 antistatisch (Anschluss Durchmesser ) 45)

Bodendise Durchmesser (/) 38, 40 cm mit Rollen
(Anschluss Durchmesser (/) 45)

Lanze Durchmesser (/)38 antistatisch
(Anschluss Durchmesser (/)45)
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DAS GDA-SYSTEM FiJ
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Die kommerzielle Zentralstaubsaugerlinie ist in allen Situationen unver-
zichtbar, in denen eine professionelle Reinigung eine Notwendigkeit darstellt.
Geeignet fur jede Art von Anwendung, Hotels, Industrie, ¢ffentliche Ein-

richtungen, Gesundheitseinrichtungen usw.







DAS SYSTEM FUR DEN EMPFANG

j Das Hotel ist sicherlich der Ort, an dem das Absaugsystem von grundlegender
J Bedeutung ist. In mehr als 50 Jahren belegen Hunderte von Projekten die un-
verzichtbaren Vorteile des Systems:
- absolute Hygiene durch Abluft auBerhalb des Hotels
- Reduzierung der Reinigungszeit um tber 30%
- Jederzeit einsatzbereit dank volliger Gerauschfreiheit
+ Reduzierung der Betriebskosten auch durch externe Reinigungskrafte

25
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Die anspruchsvollsten Orte flur Hygiene mussen tief handeln, starke, aber
= sanfte Manieren. Man muss Larm vermeiden, aber man muss radikal reinigen,
o S man muss oft vorbeikommen, aber ohne Gerate und Mébel zu beschadigen.
- . Dank der zentralen Absaugsysteme wird auBBerdem das Risiko einer Luftver-
s schmutzung vermieden, da die angesaugte Luft aus den Strukturen ausge-
© . stoBen wird. Orte sauberer und hygienischer. ~
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DAS SYSTEM FUR KUNST UND BILDUNG

Kindergarten, Schulen, Universitaten, Kirchen, Bibliotheken sind Einrichtun-
gen, die Aufmerksamkeit brauchen, angesichts des hohen Zustroms von Men-
schen, die sie besuchen.

Dies erfordert vorbeugende und gewohnliche MafBnahmen zur Begrenzung
von Pathogenen, die durch Staub geleitet werden. Die Qualitat der Atemluft ist
der entscheidende Schritt zur sicheren Sanierung und Gestaltung von Schu-

len.







Das Leben an sauberen, gesunden und schadstofffreien Orten ist ein Recht.
Die Reinigung spielt eine wichtige Rolle in Raumen mit hohem Personenfluss.

Mit dem zentralen Staubsaugersystem haben Sie die Gewissheit einer vol-
Istédndigen Reinigung und Hygiene, dies geschieht nicht mit der Verwendung

von tragbaren Systemen.
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Mehl, heiBe Ofen und Kriimel sind dank der zentralen Absauganlage kein Pro-
blem mehr. Sie sind spezielle Anlagen im Dienste der Lebensmittelindustrie.
Bei der Verarbeitung von Lebensmitteln ist Hygiene von grundlegender Be-
deutung. Die zentrale Anlage ist immer bereit,

ein Hochstmal an Hygiene schnell und einfach mit einer Reihe von Zubehort-
eilen zu bieten, die den Einsatz in jeder Situation ermaglichen.
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DAS SYSTEM FUR DIE FERTIGUNGSINDUSTRIE 4

GrofB3e oder kleine Unternehmen, Laboratorien und Handwerker, die Rohstoffe
zu Fertigprodukten verarbeiten, haben Rohabfalle und Verarbeitungspulver,
die die Qualitat der Verarbeitung beeintrachtigen kénnen. Ein Zentralstaub-
sauger ist die beste Losung fur die Reinigung jedes industriellen Ortes.
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